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Afstellen van de eindpunten in halfautomatische modus (2.3.3.c)

Bovenste eindpunt automatisch afstellen, onderste handbediend.

1) Druk op de toets Omlaag om het gemotoriseerde 
systeem in het gewenste onderste eindpunt te plaatsen.

2) Druk tegelijk op de toetsen my en Op tot het 
gemotoriseerde systeem omhoog beweegt, het onderste 
eindpunt is ingesteld.

3) Druk op de toets my om het gemotoriseerde systeem te 
stoppen.

4) Druk op de toets my tot het gemotoriseerde systeem een 
snelle op- en neerbeweging maakt om de eindpunten te 
bevestigen. 

Bovenste eindpunt handbediend afstellen, onderste 
automatisch.

1) Druk op de toets Op om het gemotoriseerde systeem 
naar de gewenste positie te verplaatsen.

2) Druk tegelijk op de toetsen my en Neer tot het 
gemotoriseerde systeem omlaag beweegt, het bovenste 
eindpunt is ingesteld.

3) Druk op de toets my om het gemotoriseerde systeem te 
stoppen.

4) Druk op de toets my tot het gemotoriseerde systeem een 
snelle op- en neerbeweging maakt om de eindpunten te 
bevestigen. 

2.3.4.  Opslaan van het bedieningspunt
De motorisatie staat in de programmeermodus:
- Druk kort op de PROG-toets van het RTS-bedieningspunt 
dat u wilt opslaan:
→Het gemotoriseerde systeem maakt een op- en 
neerbeweging: dit RTS bedieningspunt is in de motorisatie 
geprogrammeerd.

Als de motorisatie niet meer in de programmeermodus staat, voer stap 2.3.1 dan opnieuw 
uit voordat u stap 2.3.4 doet.
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2.3.5. Opnieuw afstellen van de eindpunten (voor handmatig afgestelde eindpunten)
Bijstellen van het bovenste eindpunt
1) Druk op de toets Op om het gemotoriseerde systeem op 
het bij te stellen eindpunt te zetten.
2) Druk tegelijk op de toetsen Op en Neer tot het 
gemotoriseerde systeem op en neer beweegt.
3) Druk op de toets Op of Neer om het gemotoriseerde 
systeem naar de nieuwe gewenste stand te verplaatsen.
4) Druk op de toets my tot het gemotoriseerde systeem een 
snelle op- en neerbeweging maakt om het nieuwe eindpunt 
te bevestigen.

Bijstellen van het onderste eindpunt
1) Druk op de toets Neer om het gemotoriseerde systeem 
op het bij te stellen eindpunt te zetten.
2) Druk tegelijk op de toetsen Op en Neer tot het 
gemotoriseerde systeem op en neer beweegt.
3) Druk op de toets Op of Neer om het gemotoriseerde 
systeem naar de nieuwe gewenste stand te verplaatsen.
4) Druk op de toets my tot het gemotoriseerde systeem een 
snelle op- en neerbeweging maakt om het nieuwe eindpunt 
te bevestigen.

2.3.6. Wijzigen van de draairichting
1)	Zet het gemotoriseerde systeem halverwege.
2)	Druk tegelijk op de toetsen Op en Neer tot het 

gemotoriseerde systeem op en neer beweegt.
3)	Druk op de toets my tot het gemotoriseerde systeem een 

snelle op- en neerbeweging maakt. 

2.4. TIPS EN ADVIEZEN VOOR DE INSTALLATIE
2.4.1. Vragen over de Oximo?
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Vaststellingen Mogelijke oorzaken Oplossingen

Het gemotoriseerde 
systeem werkt niet.

De aansluiting is niet correct. Controleer de aansluiting en wijzig deze 
indien nodig.

De thermische beveiliging van de 
motorisatie is in werking. Wacht tot de motor afgekoeld is.

De batterij van het bedieningspunt 
is leeg.

Controleer of de batterij leeg is en vervang 
deze indien nodig.

Het bedieningspunt is niet 
compatibel.

Controleer de compatibiliteit en vervang het 
bedieningspunt indien nodig.

Het gebruikte bedieningspunt is niet 
in de motorisatie geprogrammeerd.

Gebruik een bedieningspunt dat 
geprogrammeerd is of programmeer dit 
bedieningspunt.
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2.4.2. Vervangen van een verloren of defect Somfy bedieningspunt
Voer de dubbele stroomonderbreking alleen uit op het systeem dat gereset moet worden.
Dit resetten wist alle lokale bedieningspunten, maar de sensoren, de ingestelde eindpunten en 
de favoriete positie blijven behouden.

1)	Zet het gemotoriseerde systeem halverwege.
2)	Schakel de netvoeding gedurende 2 s uit.
3)	Schakel de netvoeding tussen 5 s en 15 s in.
4)	Schakel de netvoeding gedurende 2 s uit.
5)	Schakel de voeding weer in: het gemotoriseerde systeem 

beweegt een paar seconden. (Als het systeem in het bovenste 
of onderste eindpunt staat, gaat het kort op en neer).

6)	Druk op de PROG toets van het nieuwe bedieningspunt tot 
de op- en neerbeweging van het gemotoriseerde systeem: 
het nieuwe bedieningspunt is opgeslagen en alle andere 
bedieningspunten zijn gewist.

2.4.3. Terug naar de oorspronkelijke configuratie
Voer de dubbele stroomonderbreking alleen uit op het systeem dat gereset moet worden.
Dit resetten wist alle bedieningspunten, alle sensoren, alle ingestelde eindpunten en reset de favoriete 
positie (my) van de motorisatie.

1)	Zet het gemotoriseerde systeem halverwege.
2)	Schakel de netvoeding gedurende 2 s uit.
3)	Schakel de netvoeding tussen 5 s en 15 s in.
4)	Schakel de netvoeding gedurende 2 s uit.
5)	Schakel de voeding weer in: het gemotoriseerde systeem 

beweegt een paar seconden. (Als het systeem in het 
bovenste of onderste eindpunt staat, gaat het kort op en 
neer).

6)	Druk gedurende ≈ 7 s op de PROG toets van het lokale 
Somfy bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem op 
en neer beweegt:

→→ De motorisatie is gereset naar de oorspronkelijke 
configuratie.

-- Voer het in bedrijf stellen opnieuw uit (zie hoofdstuk In 
bedrijf stellen).
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3. GEBRUIK EN ONDERHOUD
Deze motorisatie heeft geen onderhoud nodig

3.1. OP EN NEER TOETSEN
Door een korte druk op de toets Op of Neer gaat het 
gemotoriseerde systeem respectievelijk omhoog of omlaag.
3.2. STOP functie
Het gemotoriseerde systeem is in beweging.
-- Druk kort op my: het gemotoriseerde systeem stopt 

automatisch.

3.3. FAVORIETE POSITIE (my)
In de Oximo kan standaard een tussenpositie genaamd 
"favoriete positie  (my)" tussen het bovenste en onderste 
eindpunt opgeslagen worden.
Om de favoriete positie (my) te gebruiken:
-- Druk kort op my: het gemotoriseerde systeem komt in 

beweging en stopt in de favoriete positie (my).

Voor het wijzigen of wissen van de favoriete positie (my) 
raadpleegt u het hoofdstuk "Extra instellingen".

3.4. WERKING MET EEN SOMFY SENSOR
Raadpleeg de bijbehorende handleiding.

3.5. EXTRA AFSTELLINGEN
3.5.1. Wijzigen van de favoriete positie (my)
1)	Zet het gemotoriseerde systeem in de gewenste favoriete 

positie (my).
2)	Druk gedurende ≈ 5 seconden op my tot het gemotoriseerde 

systeem op en neer beweegt: de gewenste favoriete positie 
(my) is nu opgeslagen.

3.5.2. Wissen van de favoriete positie (my)
1) Druk op my : het gemotoriseerde systeem komt in 
beweging en stopt in de favoriete positie (my).
2) Druk opnieuw op my tot het gemotoriseerde systeem 
beweegt: De favoriete positie (my) is nu gewist.

3.5.3. Toevoegen/Wissen van Somfy bedieningspunten en Somfy sensoren
Raadpleeg de bijbehorende handleiding.
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4. TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding 230 V   50 Hz

Radiofrequentie 868-870 MHz io-homecontrol® bidirectioneel driebanden

Frequentiebereik en max opgenomen 
vermogen

868,000 MHz - 868,600 MHz	 e.r.p. <25 mW 
868,700 MHz - 869,200 MHz	 e.r.p. <25 mW 
869,700 MHz - 870,000 MHz	 e.r.p. <25 mW

Werkingstemperatuur - 20°C tot + 60°C 

Beschermingsklasse IP 44

Veiligheidsniveau Klasse II

Maximum aantal te programmeren 
bedieningspunten  en sensoren 
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Hierbij verklaart Somfy SAS, F-74300 CLUSES als fabrikant dat de motorisatie die behandeld wordt in en gebruikt 
wordt zoals is aangegeven in deze handleiding en die bestemd is om te worden gebruikt met 230 V - 50 Hz in 
overeenstemming is met de essentiële eisen van de Europese Richtlijnen en in het bijzonder met de 
Machinerichtlijn 2006/42/EG en de Radiorichtlijn 2014/53/EU.

De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.
Antoine Crézé, Goedkeuringsmanager, namens de Activiteitsdirecteur, Cluses, 07/2016.

3.6. TIPS EN ADVIEZEN VOOR HET GEBRUIK
3.6.1. Vragen over de Oximo?

Als het gemotoriseerde systeem nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkende 
installateur van automatiseringssystemen in woningen .

3.6.2. Obstakeldetectie
De automatische obstakeldetectie beschermt het rolluikblad 
tegen beschadiging door obstakels:
-- Als het rolluik op een obstakel stuit bij het sluiten, gebeurt 

het volgende, afhankelijk van de positie van het obstakel:
•	 Ofwel stopt het rolluik automatisch.
•	 Het rolluik stopt automatisch en gaat omhoog.

-- Als het rolluikblad op een obstakel stuit bij het ophalen, 
stopt het rolluik automatisch.

3.6.3. Vorstbescherming
De vorstbescherming werkt op dezelfde manier als de obstakeldetectie:
-- Als het gemotoriseerde systeem weerstand ondervindt, stopt het automatisch om het rolluikblad 

te beschermen: Het rolluik blijft in de beginpositie.

3.6.4. Vervangen van een verloren of defect Somfy bedieningspunt
Voor het vervangen van een verloren of defect Somfy bedieningspunt, moet u contact opnemen met 
een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

Vaststellingen Mogelijke oorzaken Oplossingen
Het gemotoriseerde 
systeem werkt niet.

De batterij van het bedieningspunt 
is leeg.

Controleer of de batterij leeg is en vervang 
deze indien nodig.

De thermische beveiliging van de 
motor is in werking. Wacht tot de motor is afgekoeld.
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Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F - 74300 Cluses

www.somfy.com


